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Mit Vibrationsfahrzeugen wurden auf einem Gebiet von 300 Quadratkilometern seismische Messungen durchgefiihrt.

Heisses Wasser aus
4000 Metern Tiefe

Herkdmmliche Heizsysteme sind fiir St. Gallerinnen und St. Galler vielleicht
schon bald passé. In Zukunft konnte ein Geothermie-Kraftwerk die Hilfte

aller stddtischen Haushalte mit Warme versorgen. Wahrend das Stimmvolk dem
Projekt erst noch zustimmen muss, rechnen die Stadtwerke bereits mit

der Geothermie und verkaufen vorgezogene Fernwarmeanschliisse. Text Julia Buatsi

BIn St. Gallen wird nach heissem Wasser nen-Rahmenkredit fiir das geplante Geo-
gebohrt — sofern das Stimmvolk am thermieprojekt. Die erste politische Hiirde
28. November Ja sagt zu einem 159-Millio- ist bereits genommen, das Stadtparlament
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hat dem Kredit zugestimmt, nun entschei-
det dasVolk, ob das Generationenprojekt in
Angriff genommen wird.

Ein Ja kénnte grosse Auswirkungen auf
die Energie-Zukunft der Gallusstadt ha-
ben: Léngerfristig soll die Hilfte der stad-
tischen Haushalte (20000 bis 25000) mit
Erdwérme versorgt werden. Zudem soll ein
Teil der Energie aus dem Geothermie-
Heizkraftwerk in das Elektrizitdtsnetz ge-
speist werden.

3-D-Messungen mit Vibrationsfahrzeugen
Die Moglichkeiten des Geothermiepro-
jektes sind vielversprechend - zunichst
muss eine erste Bohrung aber zeigen, ob

sich unter der Stadt tatsichlich in genii-
gender Menge heisses Wasser befindet.
Danach soll in verschiedenen Teilschritten
ein Geothermie-Heizkraftwerk errichtet
und das bereits bestehende Fernwirme-
netz (welches von der Kehrrichtverbren-
nungsanlage gespeist wird) ausgebaut wer-
den. Wenn alles nach Plan verlauft, konnen
die ersten St. Gallerinnen und St. Galler
schon im Herbst 2013 Wirme aus dem neu-
en Geothermie-Heizkraftwerk beziehen.

Das Geothermieprojekt ist einer der
Hauptpfeiler des «Energiekonzepts 2050»
der Stadt, die sich die «verstarkte Nutzung
ermeuerbarer Energien» auf die Fahnen ge-
schrieben hat. Seit Anfang Jahr sind die An-
strengungen in Sachen Geothermie auch
fiir die Bevolkerung sicht- und spiirbar: Auf
einem Gebiet von 300 Quadratkilometern
kamen wihrend Monaten sogenannte «Vi-
brationsfahrzeuge» zum Einsatz, mit de-
nen seismische Messungen durchgefiihrt
wurden. Diese lieferten ein dreidimensio-
nales Abbild des tiefen Untergrunds von St.
Gallen und damit Informationen iiber den
Verlauf und die Méchtigkeit der wasserfiih-
renden Schichten. Die Auswertung der Da-
ten waren schliesslich ausschlaggebend fiir
den Entscheid, in der Au im Sittertobel, in
der Néhe der Kehrrichtverbrennungsanla-
ge, nach heissem Wasser zu bohren.

Keine Erdbeben zu erwarten

Bei einem Ja des Stimmvolkes, beginnen
bereits im Friihling 2011 die Bohrarbeiten.
Gebohrt wird zu einer Tiefe von 4000 bis
5000 Meter, wo man hofft, auf bis zu
170 Grad heisses Wasser zu stossen. Fiir die
Riickfiihrung des abgekiihlten Wassers ist
eine zweite Bohrung nétig, die zu einem
spéteren Zeitpunkt erfolgt. Beide Tiefboh-
rungen sollen je etwa ein halbes Jahr
dauern. Diese in St. Gallen angewandte
Methode (hydrothermales System) unter-
scheidet sich von der Methode, die beim
Geothermieprojekt in Basel eingesetzt wur-
de, wo man Wasser mit Hochdruck in den
Untergrund presste (siche Kasten nachste
Seite). In Basel musste das Geothermie-
projekt abgebrochen werden, nachdem es
zu spiirbaren Erdbeben gekommen war.
Gemass Fachleuten sind in St. Gallen keine
solchen Beben zu erwarten.

Anschluss ist heute schon méglich

Obwohl nicht sicher ist, ob die Bohrungen
erfolgreich sein werden, rechnet die Stadt
St. Gallen schon heute mit der Geothermie
— sie hat keine andere Wahl. Denn wenn
sich das Heizkraftwerk wirtschaftlich loh-
nen soll, miissen sich geniigend Liegen-
schaftsbesitzer fiir einen Anschluss ans
Fernwidrmenetz entschliessen. Die Stadt
bietet deshalb Hausbesitzern, die ihre
Heizung sanieren oder ersetzen miissen,
sowie auch Besitzern von Neubauten,
Ubergangslésungen an — sogenannte vor-
gezogene Fernwarmeanschlisse. Ueli
Triimpi, Abteilungsleiter Warmeprojekte
der Sankt Galler Stadtwerke, erklart die
stadtische Strategie so: «Interessierte Lie-
genschaftseigentimer erhalten schon
heute einen virtuellen Fernwirmean-
schluss zu den Konditionen des zukinf-
tigen Geothermie-Fernwédrmenetzes.» Die
Stadtwerke liefern die bendtigte Warme
mittels einer Ubergangslésung — zum Bei-
spiel einer mobilen Heizzentrale oder
eines provisorischen Ersatzes fiir die alte
Heizung. Sobald dann die Geothermie-
Fernwérme verfligbar ist, stellen die Stadt-

Mehr Informationen unter www.geothermie.stadt.sg.ch

2/5



Axel Springer Schweiz, 1.November 2010

— J [

werke auf diese um, und versorgen die
Kunden mit der gewiinschten Fernwéarme.
So konnten im geplanten Fernwirme-
Ausbaugebiet Fehlinvestitionen durch Sa-
nierungen oder Installationen neuer Hei-
zungen vermieden werden, sagt Triimpi.
Fir vorgezogene Fernwiarmeanschliisse
hat die Stadt 500000 Franken eingeplant.
Der Ausbau des bestehenden Netzes wird
nicht auf dem ganzen Stadtgebiet erfol-
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Machbarkeitsstudie Seismische Messungen

gen: Ans Fernwirmenetz angeschlossen
werden nur Gebdude in der Talsohle, Lie-
genschaften, die an den Héngen liegen,
bleiben davon ausgeschlossen. Zudem
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Erste Bohrung Zweite Bohrung

méchte man das Netz ganz gezielt da aus-
bauen, wo es sich lohnt: In Gebieten bezie-
hungsweise Strassenziigen, die grossen
Sanierungsbedarf bei Heizungen haben
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Grafiken Stadt St. Galle

Voraussichtliche Fertigstellung Heizkraftwerk 2013
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Turbine Generator

O

Das Geothermie-Heizkraftwerk arbeitet mit drei je geschlossenen Wasserkreisliufen: Das heisse Grund-
wasser gibt Wirme sowohl an das Fernwirmenetz wie an den Kreislauf zum Antrieb der Turbine ab, danach
wird das abgekiihite Grundwasser iiber die zweite Bohrung wieder in die Aquifer-Schicht zuriickgefiihrt.
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und wo das Kundenfeedback nachweislich
gut ist. Laut Triimpi ist der Osten der Stadt
fiir den Ausbau besonders interessant, weil
das Gebiet eine hohe Baudichte habe und
Olheizungen dort weit verbreitet seien.
Geplant ist deshalb, das Fernwérmenetz in
Etappen von Westen nach Osten auszu-
bauen. In einer ersten Phase sollen knapp
9000 Wohnungen angeschlossen werden.

«Sanierungspotenzial gegen null»

Fiir St. Gallen wire ein Geothermie-Heiz-
kraftwerk zweifellos ein grosser Schritt in
eine neue Energiezukunft. Doch was
wiirde eine derart grossflachige Umstellung
auf Fernwérme fiir private Anbieter von
Heizsystemen bedeuten? Beim St. Galler
Gebdudetechnik-Unternehmen  «Hélg»
hegt man durchaus Sympathien fiir das Geo
thermieprojekt:«Grundsitzlich ist das na-
tiirlich eine tolle Sache», sagt Reto Briner,
Leiter der St. Galler Niederlassung. Halg ha-
be selbst schon wiederholt Fernwérmepro-
jekte geleitet, gerade sei man bei der Pla-
nung eines Holzschnitzel-Heizkraftwerkes
in Speicher (AR).Von der Stadt St. Gallen er-
hofftsich das Unternehmen ganze Auftrags-
pakete im Rahmen des Geothermiepro-
jektes. «Schliesslich muss jemand das
Heizkraftwerk planen und das Netz aus-
bauen.» Wahrend eines Zeitraums von etwa
finf bis zehn Jahren, schétzt er, diirfte es viel
zu tun geben. Mit diesem Zeitaufwand miis-
se man rechnen, um alle geplanten Lei-
tungen zu den Hausern zu verlegen. Und
danach? Langerfristig gehe das Arbeitsvolu-
men bei Fernwérmenetzen natiirlich zuriick,
sagt Briner, da Fernwérmeleitungen prak-
tisch wartungsfrei seien. «Da geht in der Re-
gel wenig kaputt.»

Auf lange Sicht bedeute das, dass fiir ei-
nen Grossteil der Stadt das Sanierungs-
potenzial fiir Heizsysteme gegen null gehe.
Und trotzdem, grundsétzlich beflirworte
Haélg solche Projekte: «Wir hoffen, dass un-
ser Know-how im Bereich «Fernwérme-
netze» nicht nur in St. Gallen, sondern auch
bei zukiinftigen Projekten anderer Stidte
nachgefragt wird.»

Tiefe Geothermie
In den Gesteinsschichten in 4000
bis 6000 Meter Tiefe, liegen die
Temperaturen bei 150 bis 200 Grad
Celsius. Diese «tiefe Geothermie»
kann auf zwei Arten genutzt wer-
den. Fithren die Gesteinsschichten
im Untergrund kein Wasser, wird
das «petrothermale System» ange-
wendet. Dabei wird iiber eine erste
Bohrung Wasser mit Hochdruck in
den Untergrund gepresst, sodass
eine Kliiftung entsteht. Uber eine
zweite Bohrung wird ein kiinst-
licher Wasserkreislauf in Gang
gesetzt. Dieses System, auch «Hot-
dry-Rock-Verfahren» genannt, kam
beim Geothermie-Projekt in Basel
zum Einsatz. Existieren im Unter-
grund - wie in St.Gallen - Aquifere
oder wasserfiihrende Gesteins-
schichten, kann die Warme daraus
direkt genutzt werden. Diese
Methode wird als «hydrothermales
System» bezeichnet. Um das in den
tiefen Aquiferen zirkulierende
heisse Wasser zu gewinnen,
braucht es ebenfalls einen Wasser-
kreislauf. Uber eine erste Bohrung
wird das Wasser an die Erdoberfli-
che ins Geothermie-Heizkraftwerk
befordert, wo es iiber Warmetau-
scher zur Energieerzeugung ver-
wendet wird. Das abgekiihlte Was-
ser wird iiber eine zweite Bohrung
wieder in die Tiefe gepresst, so-
dass der Kreislauf geschlossen ist.

Quelle Stadt St. Gallen
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