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Bohrungen als High-Tech-Spektakel

In eine Tiefe von 4000 Metern zu bohren ist aufwendig. Die erste Bohrung soll im
Herbst 2011 starten. Dann wird's spannend: 50 Liter heisses Wasser missen pro Sekunde fliessen.

Der politische und technische
Fahrplan fiir das Geothermiepro-
jekt bleibt ehrgeizig. Stimmen die
Stadtsanktgaller Stimmbiirger der
Vorlage zu, kann die Vorbereitung
fiir die erste Bohrung starten. Sie
ist im Herbst 2011 vorgesehen.
Auch wenn das Abstimmungs-
biichlein diese Formulierung
nicht verwendet: Es handelt sich
dabei um eine High-Tech-Unter-
nehmung, welche von Spezial-
firmen ausgefiihrt wird.

«Ausserst flexibles Vorgehen»

Immerhin ist die Komplexitit
des Vorhabens angetont. «Eine
Bohrung in eine Tiefe von 4000
Meter» sei kein Bauwerk, das im
Detail durchgeplant werden kon-
ne, heisst es. Vielmehr sei ein
«dusserst flexibles» Vorgehen an-
gesagt, das laufend den geologi-

schen Gegebenheiten angepasst
werden miisse. Dies, weil das
Gestein nicht homogen sei. Die
Vergabe der Bohrarbeiten wird
offentlich ausgeschrieben.

Auch die Skizze der Bohranlage
sieht kompliziert aus. 7000 Qua-
dratmeter seien notwendig, damit
diese betrieben werden konne,
2700 Quadratmeter umfasse der
«innere Bohrplatz». Weil der
Standort in der Au in der Néhe der
Sitter liege, miisse dem Gewdasser-
schutz grosste Beachtung ge-
schenkt werden. Fiir eine Boh-
rung werden etwa vier Monate
veranschlagt, danach folgen Tests.

Die «geothermische Dublette»

Ist die erste Bohrung erfolg-
reich, wird im Winter 2012 das
zweite Loch in Angriff genom-
men. Erfolgreich heisst: Es sollen

mindestens 50 Liter Wasser mit
einer Temperatur von 150 Grad
pro Sekunde sprudeln. Die zweite
Bohrung soll dabei an der Ober-
flache nur gerade acht Meter von
der ersten entfernt sein, im Unter-
grund soll jedoch ein Abstand von
1200 Metern eingehalten werden.

Aus der einen Bohrung wird
heisses Wasser an die Oberflache
befordert, in der zweiten fliesst es
wieder ins Erdinnere. Fachleute
sprechen bei diesem System von
einer «geothermischen Dublette».
Das heisse Tiefenwasser wird
hauptséchlich fiir Fernwirme ge-
nutzt, ein Kleinerer Teil dient der
Stromerzeugung. Geht es nach
den Zeitpldnen der Verantwort-
lichen, soll ab Sommer 2014 Mut-
ter Erde Stadtsanktgaller Woh-
nungen heizen. (kl)

Mehr Informationen unter www.geothermie.stadt.sg.ch
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