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Die Erfolgsskala der Geothermie

Bei der geplanten Geothermiebohrung geht es nicht um alles oder nichts.
Auch wenn weniger als die erhoffte Wassermenge sprudelt, lasst sich Warme aus der Erde nutzen.

Das Geothermiekraftwerk, dessen
Bohrplatz zurzeit in der Au neben
dem OpenAir-Geldnde vorberei-
tet wird, soll in Zukunft einen ge-
wichtigen Beitrag an die Wéarme-
versorgung der Stadt liefern. Ob
das funktioniert, muss sich erst
noch zeigen. Die Technischen Be-
triebe machen sich daher auch
Gedanken {iber eine Zukunft
ohne das erhoffte heisse Wasser
aus dem Erdinnern. Dabei halten
die Verantwortlichen fest, dass es
bei der Geothermiebohrung nicht
einfach ein Entweder-oder gebe:
«Es gibt Abstufungen des Erfolgs»,
sagt Marco Huwiler von den Tech-
nischen Betrieben.

Was bedeutet «Fiindigkeit»?

Von «Fiindigkeit» spreche man,
wenn rund 50 Liter 150 Grad heis-
ses Wasser pro Sekunde aus der
Erde kommt. Damit kann ein Geo-
thermiekraftwerk betrieben wer-
den, das jahrlich 80 bis 90 Giga-
wattstunden thermische Leistung
liefert. Zur Einordnung: Damit
konnte aktuell 10 bis 15 Prozent
des Warmebedarfs der Stadt ge-
deckt werden. Weil viele Gebdu-
dehiillen in den kommenden
Jahrzehnten saniert — und das
heisst: besserisoliert—werden sol-
len, hofft man kiinftig 30 bis 50
Prozent des Bedarfs zu decken.

Mit dieser Menge Wasser aus
dem Erdinnern konnte auch
Strom produziert werden. Aller-
dings nicht sehr viel: Sechs bis
acht Gigawattstunden (GWh) pro
Jahr. In der Stadt werden jahrlich
rund 500 GWh verbraucht.

Minimalfall: Erdsonde

Bei der nichsten Stufe auf der
Erfolgsskala spricht Marco Huwi-
ler von «Teil-Fiindigkeit». Dies
wire der Fall, wenn 25 bis 50 Liter
Wasser aus dem Erdinnern kom-
men. Heikel wird es, wenn auch
die Wassertemperatur sinkt. Um
einigermassen rentabel Strom
produzieren zu kénnen, seien 120

Grad notwendig, sagt Huwiler. Bei
tieferen Temperaturen wiirde die
Geothermie wohl lediglich zur
Wiarmeproduktion — eingesetzt.
Wobei es auch hier Grenzen der
Rentabilitidt geben diirfte.
Schliesslich gibt es die Stufe
«keine Fiindigkeit». Dies ist der
Fall, wenn lediglich etwa zehn
Liter heisses Wasser pro Sekunde
gefunden werden. Dann «lohnt es
sich nicht, dieses Wasser mit ho-
hem technischen Aufwand zu
nutzen», sagt Marco Huwiler. Tra-
te dieser Fall ein, wiirde man das
Geothermieloch wohl nur mit ei-
ner tiefen Erdsonde nutzen - wie
es im Triemli in Ziirich gemacht

wird. Damit konnte aber lediglich
ein grosseres Biirogebdude ge-
heizt werden.

Tiefer oder zur Seite bohren

Allerdings gibt es, wenn weni-
ger heisses Wasser als erhofft ge-
funden wird, auch bohrtechni-
sche Mdoglichkeiten. «Wir haben

erstens die Mdglichkeit, noch tie-
fer in eine weitere Schicht zu boh-
ren», sagt Huwiler. 300 Meter wei-
teruntenist die Temperatur hoher
und die Bedingungen etwas an-
ders. Die zweite Variante ist ein so
genannter «Sidetrack»: Das ist
eine bis 500 Meter in eine andere
Richtung gewendete Bohrung—-in
einer Tiefe von 4000 Metern. Da-
mit konnte ebenfalls in eine er-
folgversprechendere Schicht ein-
gedrungen werden. Uber ein sol-
ches Vorgehen miisste aber neu
entschieden werden. (kl)
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