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Geothermie

Warme aus der Tiefe

Die Vorbereitungen fiir das St. Galler Erdwarme-Kraftwerk laufen auf Hochtouren. Ab 2015 soll es bis
zu einem Drittel der Stadt mit Heizenergie versorgen. Ob in der Tiefe genug heisses Wasser vorhanden
ist, wird sich nach den ersten Bohrungen weisen. Diese aber sind durch Einsprachen blockiert.

Von Ben Kron

7% onne, Wasser, Wind und Erdwérme bilden

% ein Quartett nachhaltiger Energietrager, die
&JF Uns in beinahe unerschopflicher Menge zur

Verfligung stehen. Wahrend aber Solarzellen,

Kleinst-Wasserkraftwerke und Windrdder im

Trend sind, fristet die Geothermie noch immer

ein Mauerbliimchendasein.

Die St. Galler Stimmbirger wollen dies dndern:
Am 28. November 2010 bewilligten sie einen
Rahmenkredit von 159 Millionen Franken fur
die Errichtung eines Erdwarme-Kraftwerkes im
Sittertobel und den Ausbau des bestehenden
Fernwarmenetzes. Damit realisiert die Ostschwei-
zer Stadt das derzeit grosste Erdwarme-Projekt

Der 18 000 Quadrat-
meter grosse Bauplatz

des Landes (siehe «Hintergrund», Seite 20).
«Der Entscheid spiegelt den Wunsch nach einer
verlasslichen und sauberen Energiequelle wider»,
kommentiert Stadtrat Fredy Brunner.

«Jetzt geht es los!» titelte am Montag nach der
Abstimmung die lokale Presse. «Aber eigentlich
wurde es wieder etwas ruhiger», so Brunner,

INFO

Vom 23. his 25. Mai 2012 veranstalten die
Olma Messen und die Stadt St.Gallen erst-
mals die Messe «Energie», welche zukunfts-
tréchtige und innovative Themen rund um
die nachhaltige Produktion und Nutzung von
Energie thematisiert. Im Rahmen dieser
neuen Messe findet ebenfalls als Premiere
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der «Geothermie Bodensee» statt: Mit dieser
janrlichen Fachveranstaltung will man das
gewonnene Erdwarme-Know-how mit ande-
ren Stadten rund um den Bodensee teilen
und im Vierldndereck so ein eigentliches
Kompetenzzentrum zum Thema Geothermie
schaffen. (bk)

LINKTIPP

Auf baublatt.ch/geothermie finden
Sie weitere Bilder und einen Link zum
TV-Beitrag von «Schweiz aktuell

«denn nun begannen die wenig spektakuldren
Vorbereitungen: die Ausschreibungen, Vorpro-
jekte, Bewilligungen, Einsprachen, eben der
ganze formale und juristische Ablauf.»

Bau des Bohrplatzes schreitet voran

2011 wurden die Arbeiten auf dem 18000 Qua-
dratmeter grossen Geldnde gleich neben der
Kehrichtverbrennungsanlage aufgenommen:
Mehrere Gebdude, unter anderem der Pistolen-
schiessstand des Polizeischiitzenvereins, muss-
ten abgebaut, eine Stiitzmauer errichtet und die
Zufahrt erweitert werden. «Seit Ende Juli lauft der
Bau des eigentlichen Bohrplatzes auf Hochtou-
ren», erlautert Marco Huwiler, der Bereichsleiter
innovation und Geothermie der Sankt Galler Stadt-
werke. «Wir haben drei Standrohre tief bis in den
Fels hinunter gebohrt.» Auf diesen Standrohren,
umhdillt von Bohrkellern, werden spéter die Bohr-
kopfe fir die Injektions- beziehungsweise die
Produktionsbohrung ange-

setzt. Das dritte Rohr dient als

Reserve.

«Ausserdem giessen wir Fun-

damente fiir vier stdhlerne

Stapeltanks, die fiir Frisch-

wasser und Bohrspiilungen

gedacht sind. Im Oktober folgt

noch die 4000 Quadratmeter
grosse und 40 Zentimeter dicke Betonplatte, auf
welche die eigentliche Bohrlage kommt.» Zuletzt
wird Ende Jahr ein grosses Becken fiir 7000
Kubikmeter Thermalwasser errichtet, das fir die
Ergiebigkeitstests dient. «Wir sind mit all diesen
Arbeiten auf Kurs und kénnen die gesetzten Ter-
mine einhalten», freut sich Projektleiter Huwiler.
Ende Januar 2012 wird also alles bereit sein fiir
die erste Tiefbohrung. Doch

diese diirften sich noch eine
geraume Zeit verzdgern:
Gegen die Vergabe der Bohr-
arbeiten an eine deutsche
Firma haben zwei Konkurren-
ten, auch sie aus Deutsch-
land, beim Verwaltungs-
gericht Beschwerde einge-
reicht. «Wir rechnen damit, dass wir Ende Jahr
einen Entscheid haben und damit also einige
Monate verlieren», schétzt Huwiler. Ein Bohrstart
flir Mitte 2012 ist realistisch.
Im schlimmsten Fall kénnte sich der Rechtsstreit
gar noch langer hinauszdgern, wenn die Be-
schwerdefithrer ein abschldgiges Urteil ans
Bundesgericht weiterziehen. Mit diesem «Worst
Case» ist zwar kaum zu rechnen: Die meisten
Beschwerden gegen die Vergabe von Auftrigen
werden abgelehnt. Was aber bleibt, ist die fiir die
Verantwortlichen &rgerliche Verzdgerung. Fredy
Brunner (bt sich aber in Geduld: «Wenn sie auf
den Rechtsweg verwiesen werden, dann muss
dieser beschritten werden. Auch wenn der Zeit-
verlust drgerlich ist.»

Bohrziel in fast 5000 Metern Tiefe

Sobald dieser Rechtsstreit beendet ist, erfolgt
die erste Tiefbohrung in eine geologische
Storungszone in rund 4000 bis 5000 Metern
Tiefe, wo die Experten heisses Wasser ver-
muten. «Zuerst gehen wir 1000 Meter gerade
hinunter, dann wird die Bohrung um 20 Grad
abgelenkt», beschreibt Huwiler das Vorgehen.
Fiinf bis sechs Monate wird es dauern, bis man
den Zielhorizont erreicht. «Danach folgen

‘mehrere Tage Messungen und Tests, ob wir die

Flndigkeit erreichen.»
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Wir rechnen damit, dass wir
durch die Beschwerden einige
Monate verlieren. >>

Marco Huwyler, Bereichsleiter Geothermie St. Gallen

Diese wurde in St.Gallen definiert, wenn pro
Sekunde rund 50 Liter 150 Grad heisses Wasser
aus dem Erdinnern kommen. Damit liesse sich
ein Kraftwerk betreiben, das jahrlich bis zu
90 Gigawattstunden thermische Leistung er-
bringt: Das entspricht aktuell 10 bis 15 Prozent
des stédtischen Wéarmebedarfs.

Mit Wasser auch Strom produzieren

Wenn die in den néchsten Jahren anstehenden
Gebdudehiillensanierungen von Liegenschaften
einkalkuliert werden, kénnte die Warme aus dem
Sittertobel sogar tiber 30 Prozent der Stadt hei-

<< Der Volksentscheid fiir
die Geothermie spiegelt
den Wunsch nach einer
verldsslichen, sauberen
Energiequelle wider. »

Fredy Brunner, Stadtrat St. Gallen,
Direktor technische Betriebe

zen. Daneben soll mit dem Wasser im beschei-

deneren Umfang auch Strom produziert werden,
geschatzte sechs bis acht Gigawattstunden
janrlich, was etwas mehr als ein Prozent des
St. Galler Verbrauchs darstelit.

Das Kraftwerk lasst sich aber auch mit weniger
Wasser betreiben. «Es gibt Abstufungen des
Erfolges», so Huwyler. Auch eine «Teil-Fiindig-
keit» von 25 bis 50 Litern pro Sekunde wiirde

noch geniigen. Wichtig ist die Wassertempera-
tur, die mindestens 120 Grad betragen muss. Die
Stufe «keine Flindigkeit» ldge vor, wenn nur etwa

= - ﬁ -
Eisenleger bereiten den Boden filr den Guss vor: Die Arbeiten in St. Gallen liegen im Zeitplan.

» ———

=¥ t‘i;)ﬁ‘il- T

Mit Hilfe solcher Erschiltterungsfahrzeuge wurde der Boden auf Stdrzonen abgesucht.
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Die drei Standrohre,
auf die spater die Kopfe "
» ] fiir die 4500 Meter tiefen
| Bohrungen gesetzt werden.
|}
Die Bohrziele fiir die
Injektionsbohrung (rot)
mit dem Sidetrack und
fiir die Produktions-

bohrung (blau) liegen
beide in 4500 Metern
Tiefe.

~ 1000 m

-~ 2000 m
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10 Liter pro Sekunde sprudeln. In diesem Fall
wiirde man das Geothermieloch als mdgliche
Variante fir eine tiefe Erdsonde nutzen, womit
sich gerade mal ein grosseres Biiro- oder Wohn-
geb&ude heizen liesse. Dieser Fall ist beim Z{ir-
cher Triemli-Projekt eingetreten. Fir St. Gallen
hiesse dies, dass man Investitionen von maximal
60 Millionen Franken abschreiben miisste.

Die umfangreichen geologischen Vorabkldrungen
lassen aber hoffen, dass man im St. Galler
Untergrund flindig wird. «Die Stérungszone, die
heisses Wasser enthalten sollte, ist klar lokali-
sierbar», hélt Huwyler fest. «Und falls wir nicht
das gewinschte Resultat haben, knnen wir die
Bohrung entweder noch weiter vertiefen oder mit-
tels eines sogenannten Sidetracks eine andere
Stelle im Untergrund anpeilen.»

Geologie vollig anders als in Basel

Angst vor Erdbeben wie in Basel braucht man in
der Ostschweiz iibrigens nicht zu haben: Die Geo-

logie ist vollig anders, und zusammen mit dem
schweizerischen Erdbebendienst wird ein Netz
von sechs Sensoren erstellt, die jede Bodenbe-
wegung registrieren und lokalisieren. Im Internet
kdnnen sich besorgte Biirger innert Sekunden
dariiber informieren, wo alifdllige Erschiitterun-
gen entstanden sind, und in welcher Stérke
(Magnitude). Mit diesem Monitoring-Netz kann
somit klar zwischen natiirlicher und kinstlicher
Seismizitdt unterschieden werden, um daraufhin
— falls notwendig — Gegenmassnahmen ergrei-
fen zu kdnnen.

Wenn die erste Bohrung den gewiinschten Erfolg
erzielt, wird man etwa im Dezember 2012 die
Zweite in Angriff nehmen, die wiederum rund 150
Tage dauert. Danach kann mit der Planung und
dem Bau des Heizkraftwerkes begonnen werden.
Ab dem Friihjahr 2015, so hoffen die Verantwort-
lichen, bekommen die St. Galler erstmals Warme
und Strom direkt aus dem Boden geliefert. m

In St. Gallen hofft man, im
Januar 2012 die Bohrungen
aufnehmen zu kdnnen (hier
das Bild einer Anlage in
Skandinavien).
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