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Stadt lauscht in die Tiefe

Ein Uberwachungsnetz soll Erdbeben erfassen, die das Geothermie-Projekt im Sittertobel
verursachen kénnte. Die Messstationen haben unldngst sogar ein Beben in Zug registriert.
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Bild: Schweizerischer  rdbebendienst
...hat am 24. Februar ein Erdbeben im Raum Zug aufgezeichnet.

TOBIAS HANNI

Als am 24. Februarum 1.32 Uhrbei
Zug die Erde bebte, hat das in
St. Gallen niemand gespiirt. Trotz-
dem wurde das Erdbeben der
Starke 3.5 auf der Richterskala
auch im Raum St. Gallen registriert
(siehe Seismogramm). Im Zusam-
menhang mit dem Geothermie-
Projekt im Sittertobel haben die
St.Galler Stadtwerke gemeinsam
mit dem Schweizerischen Erdbe-
bendienst (SED) in den letzten
Monaten ein seismisches Uber-
wachungsnetz aufgebaut. Dieses
kann kleinste Erdbeben in der
Umgebung der geplanten Tiefen-
bohrungen erfassen. Oder eben
auch grossere, die etwas weiter
entfernt stattfinden.

«Das Netzistsehrempfindlich»,
sagt Michael Sonderegger, Pro-
jektleiter bei den Stadtwerken. Es
registriere Mikrobeben von unge-
fahr Stdrke 1 auf der Richterskala.
«Das ist etwa 5000mal schwicher
als das Beben in Zug.»

Durch Bohrungen verursacht?

Ziel des «seismischen Monito-
rings» ist es, Erderschiitterungen
in der Umgebung des geplanten
Geothermie-Kraftwerks im Sitter-
tobel zu lokalisieren. Und zu be-
stimmen, ob sie durch die Bohr-
arbeiten oder den Kraftwerk-Be-
trieb verursacht wurden oder na-
tlirlichen Ursprungs sind. «Jeder
Eingriff in den Untergrund kann
Beben auslosen», erldutert Son-
deregger. So konne durch die Tief-
bohrungen, vor allem aber durch
die Gewinnung des heissen Was-
sers wahrend des Betriebs, die
Spannungin den tiefen Erdschich-
ten verandert werden.

In Wasserreservoirs montiert

Zum Uberwachungsnetz geho-
ren sechs oberirdische Messstatio-
nen sowie eine spezielle Mess-
sonde in einer Tiefe von
200 Metern. «Diese sogenannte
Horchbohrung befindet sich tiber
den Endpunkten der beiden ge-
planten Tiefbohrungen», erklirt
Sonderegger. Vier oberirdische
Stationen stehen zehn Kilometer
vom Geothermie-Bohrplatz ent-
fernt, zwei weitere im Abstand von
zwei Kilometern (Karte). Eine der
Messstationen wurde im Schacht
der Tiefensonde montiert, die an-
deren sind in Wasserreservoirs un-
tergebracht. «Die Reservoirs eig-
nen sich wegen ihrer ruhigen Lage
gut als Standort», sagt Sondereg-
ger. «Die Messungen werden nicht
durch starken Verkehr oder andere
Unruhequellen verzerrt.» Zudem
sei bereits die notige Infrastruktur
wie Stromanschliisse und Daten-
leitungen vorhanden gewesen.

Wie ein Schwamm

Registrieren die Stationen eine
Erschiitterung, werden die Daten
direkt an den SED in Ziirich ge-
schickt. «Ab einer gewissen Stédrke
wird automatisch Alarm ausge-
16st», sagt Sonderegger. Er rechnet
allerdings nicht damit, dass die
Tiefbohrungen im Sittertobel wie
in Basel starke Erdbeben auslosen
werden. Am Rheinknie hatte das
Geothermie-Projekt im Jahr 2006
spiirbare Erschiitterungen verur-
sacht. Danach wurde das Vor-
haben gestoppt.

«In Basel ist das Gestein sehr
hart und undurchldssigy, erkldrt
Sonderegger. Unter hohem Druck
seien deshalb grossere Wasser-
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mengen hineingepresst und Risse
erzeugt worden. In diesen hitte
zur Energiegewinnung das Wasser
erhitzt werden sollen. «Dieses Ver-
fahren hat zu Beben gefiihrt.» In
St.Gallen erwarte man dagegen
Gesteinsschichten dhnlich einem
Schwamm, der bereits viele Risse
und Hohlrdume aufweist. Zudem
sei die natiirliche Erdbeben-Ge-
fahrdung in St.Gallen wesentlich
geringer als im Raum Basel.

Die Geothermie verstehen

Der Aufbau des Netzes hat die
Stadtwerke laut Sonderegger ei-
nen «sechsstelligen Betrag» gekos-
tet. Da sie im Rahmen eines For-
schungsprojekts auch der Wissen-
schaft dienen, wurden die Mess-
stationen vom SED fiir zwei Jahre
«gesponsert». «Sie ermoglichen
ein besseres Verstindnis der Tie-
fengeothermie», sagt Sonderegger.
Davon kénnten auch kiinftige
Geothermie-Projekte profitieren.
«Falls wir aber auf heisses Wasser
stossen, kaufen wir die Messstatio-
nen dem SED ab.»

Zundchst muss jedoch der
Auftrag fiir die Tiefbohrungen
noch einmal vergeben werden.
Unterlegene Anbieter hatten die
erste Vergabe angefochten. Bis
zum 19. Mérz haben Bohrfirmen
noch Zeit, eine Offerte einzurei-
chen.
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