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Island als Geothermiepionier

Der Energieverbrauch im nérd-
lichsten Inselstaat Island ist pro
Kopf der nur knapp 400'000
Menschen zéhlenden Bevélke-
rung weltweit am hochsten.
Doch dank seiner Lage auf ei-
ner geologischen Formation
von Uber dreissig Vulkansyste-
men kommt der Nutzung der
Erdwirme einmalige Bedeu-
tung zu.

Damit einher gehen das Erkun-
den der Erdwérme und die
Neuentwicklung entsprechen-
der technischer Systerme, wo-
durch Island weltweit an der
Spitze der Geothermienutzung
steht. Da die Insel im vulka-
nisch aktiven Bereich des Mit-
telatlantischen Grabens zwi-
schen den Kontinentalplatten
liegt, stehen schier unerschopf-
liche Quellen an erneuerbaren
Energien zur Verfiigung. Etwa
zwei Drittel des Primérenergie-
verbrauchs speisen sich aus
Erdwérme und Wasserkraft.
An geologischen Hotspots, die
sich in der Néhe der Verbrau-
cherzentren befinden, sind in
den vergangenen Jahren Heiz-

und Elekirizitatskraftwerke
errichtet worden. Inzwischen
sind sechs derartiger Anlagen
in Betrieb, die sich durch ihre
heissen Wasserdampffahnen
bereits aus grosser Distanz an-
zeigen. Die Geothermiekraft-
werke erzeugen inzwischen
melr als ein Viertel des Elek-
troenergiebedarfs von Island.

Sehr popular und leistungsfa-
hig ist das geothermale Kraft-
werk von Hellisheidi, das etwa
30 km siidlich der Hauptstadt
an der um die Insel fithrenden
Ringstrasse liegt. Es versorgt
Aluminiumwerke mit elektri-
scher Energie und Teile Reyk-
javiks mit Strom und Fernwiér-
me. In der seit 2006 betrieben
Anlage wird die Energie des
Zentralvulkans Hengill fiir die
Fernwérme- und Stromproduk-
tion genutzt. Der Gesamtpla-
nung liegen sechs Dampfturbi-
nen von je 45 MW und zwei
Niederdruckturbinen von 30
MW zu Grunde. Ausserdem
wird Warmwasser fiir Fernwir-
me im Wiarmetauschverfahren
erzeugt, M
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Aus dem Bohr-Tagebuch

12.03.2013: In der ersten Bohr-
sektion, die mit einem Durch-
messer von knapp 60 cm mit
dem Ziel bis 1000 m in den
Untergrund vordrang, sind pro
Tag rund 80 bis 100 m# Material
mit der Spulfliissigkeit an die
Oberflache beférdert worden.
Um einen 24-Stunden-Betrieb
sicherzustellen. muss das wih-
rend der Bohrarbeiten anfallen-
de Bohrgut [aufend abtranspor-
tiert werden. Ein Grossteil
davon gelangte dirckt zur De-
ponie Tiifentobel, deren Off-
nungszeit ausgeweitet worden
ist. Nachtransporte sind nach
Méglichkeit vermieden wor-
den. Die Stahlrohre fiir die ers-
te Bohrsektion wurden Anfang
Miérz von der Firma Debrunner
Acifer zum Bohrplatz geliefert.

28.03.2013: Die erste Bohr-
sektion konnte mit der Boh-
rung auf 963,5 m Tiefe, den
Bohrlochmessungen sowie der
anschliessenden Verrohrung
und Zementation erfolgreich
abgeschlossen werden. Die im
Anschluss durchgefiihrten
Wireline-Logging-Arbeiten
zeigten geméss Projektleitung
ein optimales Bohrloch, das
fiir den Futterrohreinbau frei-
gegeben werden konnte. In
der Nacht von Montag auf
Dienstag und am Dienstagvor-
mittag wurden rund 960 m
Stahlrohr in die Tiefe einge-
baut. Mit der Zementation am
spaten Abend des 27. Mirz
konnte die erste Sektion der
Tiefbohrung erfolgreich abge-
schlossen werden.

05.04.2013: Nach dem Einbau
der Futterrohre und dem Aus-
hirten der Rohrzementation fir
die erste Bohrsektion konnte
am 31. Marz nach diversen Vor-
bereitungen der Bohrbetrieb
fiir die zweile Bohrsektion auf-
genommen werden. Die Bohr-
arbeiten auf dem ersten Ab-
schnitt der zweiten Bohrsektion
schreiten schneller voran als
erwartet - der Abteuffortschritt
betrdgt 5 bis 10 m pro Stunde.
Fiir den Neigungsaufbau auf ca.
20° ist ein modernes selbststeu-
erndes Richtbohrsystem einge-
setzt. Als Bohrkopf steht ein
Diamantmeissel im Einsatz. In
Bearbeitung ist derzeit die geo-
logische Auswertung der Mess-
daten aus dem Wireline-Log-
ging. Eine Erstinterpretation
der Messdaten hat eine sehr
gute Bohrlochqualitat und -sta-
bilitit gezeigt, heisst es von der
Projektleitung.

17.04.2013: Den harten Felsfor-
mationen im Untergrund ent-
sprechend, kommt die erste
Tiefbohrung nun langsamer
voran. Der Bohrmeissel befand
sich Mitte Mai unter der Auto-
bahn - in rund 3’500 m Tiefe.
Der Aufbau des Neigungswin-
kels ab dem Kick-off-Point er-
folgte ohne Probleme. In der
zweiten Bohrsektion konnten
bereits 400 m vom Bohrplatz
Au in Richtung des Zielgebiets
unterhalb von Abtwil zuriick-
gelegt werden. Der Bohrmeissel
arbeitet sich mit einem Fort-
schritt von rund 3 m/h in den
Untergrund vor. CM
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